
1

External Front Windshield Product

1 破断時の引張強度（ML) Kg/cm2 1800

フィルム特性 単位 公称値

PSI 25600

2 破断荷重（ML） Kg/cm 19

3 破断伸び（ML) % 130

4 剥離強度（硬化後） Grams/inch 2500

5 衝撃試験

a) BS-62506テスト Class A/B/C Class B

b) BSEN-12600テスト Class 1/2/3 B Class 2B

c) ANSI Z 97.1テスト Class A/B/C Class B

1 可視光線透過率%

テクニカルデータ

機械的特性

可視光反射率%

90

92

日射熱透過率% 833

日射熱反射率% 74

日射熱吸収率% 10

<1

5

6 UV透過率%

7 総日射熱遮蔽率% 13

8 冬の日中における熱還流率 1.12

9 遮蔽係数 0.98
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External Front Windshield Product

この製品は目的は?
・ 修理費用が高額になったり、保険の免責額が高額になったりする可能性があるため、顧客はフロントガラスのひび割れや欠けを防ぎたいと考えています。

・レースや他の車とのイベント走行を頻繁に行うお客様の中には、フロントガラスを保護したい方もいらっしゃいます。このようなお客様は、レースや
  イベント走行ごとに製品をインストールし、終了後にはがすことが出来ます。

製品の特徴は?
・本製品は4ミル（100ミクロン）の製品で、飛び石やフロントガラスへのその他の損傷に対する保護として機能します。

・透明度が高く、取り付けも簡単です。

・再剥離可能な特殊粘着剤を使用した商品です。施工後、剥がしても粘着剤の跡が残りません。

・車内に貼る通常のウィンドウフィルムとは異なり、車外に貼る商品です。

・4 ミルの厚さの構造により、取り付けのしやすさと保護のバランスが取れています。市場に出回っている製品の中には、
  厚すぎる (取り付けが難しい) か、薄すぎる (保護が不十分) ものがあります。
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External Front Windshield Product

よくある質問
Q: 製品の技術仕様はありますか？

A: はい。1ページ目を参照してください。この製品は紫外線遮断機能も備えています。

Q: ワイパーに影響はありますか？また、時間が経つとフィルムに傷が付くことはありますか？

A: この製品は一時的な保護を目的としており、長期間の使用を意図したものではありません。車のワイパーの角度やデザインはそれぞれ異なり、
          ワイパーがフィルムに与える影響を予測することは困難です。車の所有者が定期的に清掃、洗浄、さらにはシーラントや製品によるフィルムの
          コーティングなどのケアを行っている場合、車の所有者が 1 年以上フィルムを貼っていても大きな問題がないというケースもあります。
     

Q: 4ミルの透明フィルムですか？

A： はい。染料などは一切使用していない 4 ミルの透明フィルムです。ただし、UV 保護率は 99% です。

Q: 製品には熱収縮が必要ですか?

A: はい。ただし、4 ミル製品には金属が含まれないため、ウィンドウ フィルムをインストールできる作業者であれば、この製品を簡単にインストールできます。
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Maintenance

主な特長
• インストールしたガラスの表面を道路の破片から保護します

• フロントガラスへの適用に特化して開発された独自の耐傷性コーティングと接着剤により、最大限の視認性と透明度が確保されます。
  独自の SR コーティングにより、軽度から中程度の撥水効果も得られます。

• この超高透明フィルムでは、多くの歪みや光の散乱がありません。

・熱成形能力を向上させる独自の製造プロセスで曲面へのインストールを容易にします。

• 独自の非転写性接着剤を使用して、フロントガラスに強力な接着力を提供しながら、剥離時にガラスに残留物が残らないため、
  次の貼り付け作業が楽になります。ただし、外装フィルムはあくまでも外装製品であり、永久的な貼り付けを目的としたものではありません。

• 60インチ x 30ｍ巻のロールまたは72インチ x30ｍ巻のロールでラインナップ。
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Maintenance

一般的なメンテナンスのガイドライン

・一般的なメンテナンス方法として、車のワイパーを使用する前に、ほこりやゴミがないことを確認するのが理想的です。
  車を洗車するときは、大きなゴミがフィルムに傷をつけるのを防ぐために、使用前にワイパーブレードをきれいにして、
  汚れやほこりの蓄積を取り除くように特に注意してください。

・ワイパーブレードの交換やメンテナンスを怠ると、ブレードが硬化する可能性があります。
  硬化したワイパーがフィルムに圧力と力をかける恐れがあります。
  ブレードを定期的にメンテナンスして交換すると、この硬化プロセスが防止され、フィルムの寿命が延びることに繋がります。

・一般的なメンテナンスプロセスとして、ワックスやコーティングを毎月塗布すると、フィルムの傷防止コーティングの寿命を維持するのに役立ちます。


